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12.4.2	 Formeln zur Druckverlust
berechnung bei Fittings

Formules pour le calcul des pertes 
de charge sur les raccords

Formule per il calcolo della perdita 
di pressione di fitting

V̇ = 
�'V
�'t

Volumenstrom  V̇  [l/s]:	� Unter einem Volumenstrom versteht man den Inhalt (ΔV) eines Mediums, der sich innerhalb einer Zeiteinheit 
(Δt) durch einen Querschnitt bewegt. In einem geschlossenen System (ohne Volumendifferenzen durch Zu- 
oder Abflüsse) ist der Volumenstrom konstant.

Débit volumique  V̇  [l/s]:	� Par débit volumique on entend le contenu (ΔV) d’un médium qui, pour une unité de temps (Δt) donnée, 
passe au travers d’une section. C’est ainsi que dans un système fermé (sans différence de volume par une 
sortie/arrivée) le débit volumique reste constant.

Portata volumetrica  V̇  [l/s]:	� Per portata volumetrica si intende la quantità (ΔV) di una sostanza che si muove in una sezione entro un las-
so di tempo (Δt). In un sistema chiuso (senza differenze di volumi tra afflussi e deflussi), la portata è costante.

ω  = 
V̇
A

Fliessgeschwindigkeit ω [m/s]:	� Die Fliessgeschwindigkeit ist vom Querschnitt (A) abhängig und kann aus dem Volumenstrom ( V̇) abgeleitet 
werden. Bei einem konstanten Volumenstrom steigt oder sinkt die Fliessgeschwindigkeit, wenn die Quer-
schnittsfläche (A in [m2]) verkleinert beziehungsweise vergrössert wird.

Vitesse d’écoulement ω [m/s]: 	� La vitesse d’écoulement est fonction de la section (A) et peut être déduite du débit volumique ( V̇). A débit 
volumique constant, la vitesse d’écoulement est plus ou plus basse selon que la surface de section (A en [m2]) 
est diminuée ou agrandie.

Velocità di flusso ω [m/s]: 	� La velocità di flusso dipende dalla sezione (A) e può essere dedotta dalla portata volumetrica ( V̇). In presenza 
di una portata volumetrica costante, la velocità di flusso aumenta o diminuisce quando l’area della sezione 
(A in [m2]) viene ridotta o ingrandita.

�'p = ζ × ρ × 
ω²

2

Druckverlust Δp [Pa]: 	� Das Produkt aus dem Verlustbeiwert ζ (Zeta), der Dichte ρ (Roh) des durch das System oder Bauteil fliessenden 
Mediums (z. B. Wasser: bei 20 °C 998 kg/m³) und der kinetischen Energie ω²/2 ergibt den jeweiligen Druckverlust.

Perte de pression Δp [Pa]:	� Le produit du coefficient de perte de pression ζ (Zeta), de la densité ρ (Roh) du médium (p.ex. eau: à 20 °C 
998 kg/m³) qui transite par le système ou la pièce, et enfin de l’énergie cinétique ω²/2, correspond à la perte 
de pression correspondante.

Perdita di pressione Δp [Pa]:	� Il prodotto del coefficiente di perdita ζ (Zeta), della densità ρ (roh) della sostanza che scorre attraverso il 
sistema o il componente (ad es. acqua: a 20 °C 998 kg/m³) e dell’energia cinetica ω²/2 ha come risultato la 
perdita di pressione. 

Hinweis
Zeta-Werte sind unabhängig vom einge-
setzten Medium.

Remarque
Les valeurs zêta sont indépendentes du 
médium utilisé.

Nota
I valori zeta sono indipendenti dal medio 
impiegato.
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12.5	Diagramme / Tabellen
Diagrammes / Tableaux
Diagrammi / Tabelle

Hinweis
Nussbaum stellt im Internet ein Software-
Tool zur Rohr-Vordimensionierung Kaltwas-
ser zur Verfügung: 
www.nussbaum.ch/Dimensionierung

Remarque
Sur Internet, Nussbaum propose un outil pour 
le dimensionnement préalable des tuyaux d’eau 
froide: www.nussbaum.ch/dimensionnement

Nota
�Su Internet, la Nussbaum mette a disposizio-
ne un software per il predimensionamento del 
tubo acqua fredda:  
www.nussbaum.ch/dimensionamento

Hinweis
�Die Zeta-Werte werden im Online-Shop auf 
www.nussbaum.ch laufend aktualisiert.

Remarque
Les valeurs zêta sont actualisées en continu dans 
la boutique en ligne sur www.nussbaum.ch.

Nota
�I valori zeta vengono costantemente aggior-
nati nel negozio online su www.nussbaum.ch.

12.5.1	 Druckverlustdiagramm für 
Optipress-Edelstahlrohre

Diagramme des pertes de charge 
dans les tuyaux en acier inoxydable 
Optipress

Diagramma delle perdite di carico 
dei tubi in acciaio inox Optipress

Rohrreibungsdruckgefälle R in Abhängigkeit 
von Volumenstrom in l/s (bzw. Massenstrom in 
kg/h) und Fliessgeschwindigkeit v.
Rohrrauigkeit k = 0.0015 mm
Bezugstemperatur = 10 °C

Pertes de charge R dues au frottement dans les 
tuyaux en fonction du débit volumique en l/s 
(resp. débit massique en kg/h) et de la vitesse 
d’écoulement v.
Rugosité des parois k = 0.0015 mm
Température de référence = 10 °C

Perdite di pressione dell’attrito dei tubi R in 
funzione della portata volumetrica in l/sec 
(rispettiv. portata in massa in kg/h) e della 
velocità di scorrimento v.
Rugosità del tubo k = 0.0015 mm
Temperatura di riferimento = 10 °C

15 18 22 28 35 42 54 64 76.1 88.9
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12.5.2	 Zeta-Wert und gleichwertige 
Rohrlänge von Optipress-Rotguss-
Pressfittings und Armaturen

Valeurs Zeta et longueurs 
équivalentes de conduite 
concernant les raccords à sertir 
Optipress bronze et la robinetterie

Valori Zeta e lunghezza equivalente 
dei tubi per raccordi a pressare 
Optipress bronzo e rubinetteria

Zeta-Wert und gleichwertige (äquivalente) 
Rohrlängen von Optipress-Rotguss-Pressfittings 
sowie von Leitungsarmaturen bei Spitzenvolu-
menstrom.

Valeurs Zeta et longueurs équivalentes de 
conduite concernant les raccords à sertir 
Optipress bronze ainsi que la robinetterie pour 
un débit volumique de pointe.

Valori Zeta e lunghezze equivalenti dei tubi 
per raccordi a pressare Optipress bronzo e 
per rubinetteria in caso di massima portata 
volumetrica.

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordi / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Rotguss
Matière:	 Bronze
Materiale:	Bronzo

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50

Anschlusswinkel
Equerre de raccordement
Gomito

1.6

1.1

2.0

1.6

1.6

1.6

Übergang
Pièce intermédiaire
Collegamento

0.3

0.2

0.2

0.2

0.4

0.4

0.3

0.3

0.2

0.3

0.2

0.3

0.1

0.3

Schrägsitzventil
Robinet oblique
Valvola inclinata

2.3

1.5

2.1

1.7

1.7

1.7

1.4

1.9

1.2

2.0

1.6

3.3

1.5

3.9

Unterputz Geradsitzventil
Robinet droit à montage caché
Valvola diritta sotto muro

6.5

4.4

5.7

4.7

7.4

7.6

7.1

9.4

Rohrart
Type de tuyau
Tipo di tubo

Zeta-Wert ζ pro m Rohr
Valeurs Zeta ζ par m de tuyau
Valori Zeta ζ per m di tubo

Werkstoff:	Edelstahl
Matière:	 Acier inoxydable
Materiale:	Acciaio inossidabile

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50

Rohr 1.4401 / 1.4520 / 1.4521
Tuyau 1.4401 / 1.4520 / 1.4521
Tubo 1.4401 / 1.4520 / 1.4521

1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4
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12.5.3	 Zeta-Wert und gleichwertige 
Rohrlänge von Optipress-Inox-
Pressfittings und Armaturen

Valeurs Zeta et longueurs 
équivalentes de conduite 
concernant les raccords à sertir 
Optipress-Inox et la robinetterie

Valori Zeta e lunghezza equivalente 
dei tubi per raccordi a pressare 
Optipress-Inox e rubinetteria

Zeta-Wert und gleichwertige (äquivalente) 
Rohrlängen von Optipress-Inox-Pressfittings 
sowie von Leitungsarmaturen bei Spitzenvolu-
menstrom.

Valeurs Zeta et longueurs équivalentes de 
conduite concernant les raccords à sertir 
Optipress-Inox ainsi que la robinetterie pour un 
débit volumique de pointe.

Valori Zeta e lunghezze equivalenti dei tubi 
per raccordi a pressare Optipress-Inox e 
per rubinetteria in caso di massima portata 
volumetrica.

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordi / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Edelstahl 1.4401
Matière:	 Acier inoxydable 1.4401
Materiale:	Acciaio inossidabile 1.4401

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54 64 76.1 88.9 108

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100

Anschlusswinkel
Equerre de raccordement
Gomito

1.6

1.1

1.6

1.3

1.6

1.7

1.3

1.7

T-Stück Egal - Abzweig
Té égal - passage équerre
Pezzo a Ti uguale - derivazione

1.3

0.9

1.2

1.0

1.1

1.2

1.1

1.5

0.9

1.4

0.9

1.7

0.9

2.3

0.8

2.4

0.8

2.8

0.7

2.9

0.6

3.2

T-Stück Egal - Durchfluss
Té égal - passage droit
Pezzo a Ti uguale - portata

0.3

0.2

0.3

0.3

0.2

0.2

0.1

0.1

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

0.1

0.2

Bogen 90°
Coude à 90°
Curva 90°

0.8

0.5

0.5

0.4

0.3

0.3

0.4

0.5

0.2

0.4

0.3

0.5

0.3

0.8

0.3

0.8

0.2

0.9

0.2

0.9

0.2

0.9

Bogen 45°
Coude à 45°
Curva 45°

0.5

0.3

0.3

0.3

0.7

0.7

0.4

0.5

0.3

0.4

0.2

0.5

0.2

0.6

0.2

0.5

0.2

0.6

0.2

0.7

0.1

0.7

Schrägsitzventil
Robinet oblique
Valvola inclinata

2.3

1.5

2.1

1.7

1.7

1.7

1.4

1.9

1.2

2.0

1.6

3.3

1.5

3.9

Rohrart
Type de tuyau
Tipo di tubo

Zeta-Wert ζ pro m Rohr
Valeurs Zeta ζ par m de tuyau
Valori Zeta ζ per m di tubo

Werkstoff:	Edelstahl
Matière:	 Acier inoxydable
Materiale:	Acciaio inossidabile

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54 64 76.1 88.9 108

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100

Rohr 1.4401 / 1.4520 / 1.4521
Tuyau 1.4401 / 1.4520 / 1.4521
Tubo 1.4401 / 1.4520 / 1.4521

1.5 1.2 1.0 0.8 0.6 0.5 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2
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12.5.4	 Zeta-Wert und gleichwertige 
Rohrlänge von Optipress-Therm-
Pressfittings

Valeurs Zeta et longueurs 
équivalentes de conduite 
concernant les raccords à sertir 
Optipress-Therm

Valori Zeta e lunghezza equivalente 
dei tubi per raccordi a pressare 
Optipress-Therm

Zeta-Wert und gleichwertige (äquivalente) 
Rohrlängen von Optipress-Therm-Pressfittings 
sowie von Leitungsarmaturen bei Spitzenvolu-
menstrom.
Bezugstemperatur = 60 °C

Valeurs Zeta et longueurs équivalentes de 
conduite concernant les raccords à sertir 
Optipress-Therm pour un débit volumique de 
pointe.
Température de référence = 60 °C

Valori Zeta e lunghezze equivalenti dei tubi per 
raccordi a pressare Optipress-Therm in caso di 
massima portata volumetrica.
Temperatura di riferimento = 60 °C

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordi / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Stahl 1.0308 verzinkt
Matière:	 Acier 1.0308 galvanisé
Materiale:	Acciaio 1.0308 zincato

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54 64 76.1 88.9 108

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100

Anschlusswinkel
Equerre de raccordement
Gomito

1.6

0.94

1.6

1.18

1.6

1.60

1.3

1.77

T-Stück Egal - Abzweig
Té égal - passage équerre
Pezzo a Ti uguale - derivazione

1.3

0.78

1.2

0.92

1.1

1.11

1.1

1.47

0.9

1.46

0.9

1.50

0.9

2.64

0.8

2.89

0.8

3.65

0.7

4.11

0.6

4.84

T-Stück Egal - Durchfluss
Té égal - passage droit
Pezzo a Ti uguale - portata

0.3

0.18

0.3

0.25

0.2

0.20

0.1

0.13

0.1

0.22

0.1

0.20

0.1

0.17

0.1

0.28

0.1

0.18

0.1

0.17

0.1

0.30

Bogen 90°
Coude à 90°
Curva 90°

0.8

0.47

0.5

0.37

0.3

0.32

0.4

0.47

0.2

0.41

0.3

0.43

0.3

0.88

0.3

1.00

0.2

1.00

0.2

1.23

0.2

1.30

Bogen 45°
Coude à 45°
Curva 45°

0.5

0.27

0.3

0.23

0.7

0.69

0.4

0.52

0.2

0.44

0.2

0.41

0.2

0.58

0.2

0.67

0.2

0.80

0.2

0.94

0.1

1.07

Rohrart
Type de tuyau
Tipo di tubo

Zeta-Wert ζ pro m Rohr
Valeurs Zeta ζ par m de tuyau
Valori Zeta ζ per m di tubo

Werkstoff:	Stahl 1.0037
Matière:	 Acier 1.0037
Materiale:	Acciaio 1.0037

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

15 18 22 28 35 42 54 64 76.1 88.9 108

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50 60 65 80 100

Rohr verzinkt / PP
Tuyau galvanisé / PP
Tubo zincato / PP

1.7 1.3 1.0 0.7 0.6 0.5 0.3 0.3 0.2 0.2 0.1
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12.5.5	 Druckverlustdiagramm für Optiflex-
Kunststoffrohre flexibel und 
formstabil

Diagramme des pertes de charge 
dans les tuyaux Optiflex flexible et 
rigide

Diagramma della perdita di 
pressione per tubi sintetici Optiflex 
flessibili e multistabili

Rohrreibungsdruckgefälle R in Abhängigkeit 
von Volumenstrom in l/s und Fliessgeschwin-
digkeit v für Rohre aus Kunststoff.
Rohrrauigkeit k = 0.007 mm
Bezugstemperatur = 10 °C

Pertes de charge R dues au frottement dans les 
tuyaux en fonction du débit volumique en l/s 
et de la vitesse d’écoulement v pour tuyaux en 
matière synthétique.
Rugosité des parois k = 0.007 mm
Température de référence = 10 °C

Perdita di pressione dell’attrito dei tubi R in 
funzione della portata volumetrica in l/s e della 
velocità di scorrimento v per tubi in materiale 
sintetico. 
Rugosità del tubo k = 0.007 mm
Temperatura di riferimento = 10 °C
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12.5.6	 Zeta-Werte für Optiflex-

Kunststoffrohre flexibel und 
formstabil

Valeurs Zeta dans les tuyaux 
Optiflex flexible et rigide

Valori Zeta per tubi sintetici 
Optiflex flessibili e multistabili

Zeta-Wert für Optiflex-Kunststoffrohre flexibel 
und formstabil bei Spitzenvolumenstrom.

Valeurs Zeta dans les tuyaux Optiflex flexible et 
rigide pour un débit volumique de pointe.

Valori Zeta per tubi sintetici Optiflex flessibili 
e multistabili in caso di massima portata volu-
metrica.

Rohrart
Type de tuyau
Tipo di tubo

Zeta-Wert ζ pro m Rohr
Valeurs Zeta ζ par m de tuyau
Valori Zeta ζ per m di tubo

Werkstoff:	PE-Xc / PB / *PE-RT
Matières:	 PE-Xc / PB / *PE-RT
Materiale:	PE-Xc / PB / *PE-RT

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

16 * 16 20 25 32 40 50 63

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

10 12 15 20 25 32 40 50

Rohre flexibel / formstabil
Tuyaux souple / rigide
Tubi flessibile / multi-stabile

3.2 2.0 1.6 1.1 0.8 0.6 0.4 0.3

12.5.7	 Zeta-Wert und gleichwertige 
(äquivalente) Rohrlängen 
für Optiflex-Profix bei 
Spitzenvolumenstrom

Valeurs Zeta et longueurs 
équivalentes de conduite 
concernant les raccords Optiflex-
Profix pour un débit volumique de 
pointe

Valori Zeta e lunghezze equivalenti 
dei tubi per raccordi Optiflex-
Profix in caso di massima portata 
volumetrica

Zeta-Wert und gleichwertige (äquivalente) 
Rohrlängen von Optiflex-Profix sowie von 
Leitungsarmaturen bei Spitzenvolumenstrom.

Valeurs Zeta et longueurs équivalentes de 
conduite concernant Optiflex-Profix ainsi que la 
robinetterie pour un débit volumique de pointe.

Valori Zeta e lunghezze equivalenti dei tubi 
per Optiflex-Profix e per rubinetteria in caso di 
massima portata volumetrica.

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordi / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Rotguss / Kunststoff
Matière:	 Bronze / Mat. synthétique
Materiale:	Bronzo / Mat. sintetico

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

16 16 20 25

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

10 12 15 20

  

Dose 90° + Anschlusswinkel
Boîte 90° + Equerre de raccordement
Scatola 90° + Gomito

1.8

0.6

1.4

0.7

1.4

0.9

 

Doppeldose - Ausfluss
Boîte double - soutirage
Scatola doppia - deflusso

2.0

0.6

1.3

0.7

2.1

1.3

 

Doppeldose - Durchfluss
Boîte double - passage
Scatola doppia - portata

2.0

0.6

1.2

0.6

1.4

0.9

 

Bogen 90°
Coude à 90°
Curva 90°

1.4

0.4

0.6

0.3

0.5

0.3

0.5

0.5

 

Kupplung, Muffe, Übergang
Accouplement, manchon, 
Innesto, manicotto, riduzione

1.0

0.3

0.3

0.1

0.2

0.2

0.1

0.1

 

T-Stück Egal - Abzweig
Té égal - passage équerre
Pezzo a Ti uguale - derivazione

2.0

0.6

0.9

0.4

0.9

0.6

1.1

1.0

 

T-Stück Egal - Durchfluss
Té égal - passage droit
Pezzo a Ti uguale - portata

1.3

0.4

0.4

0.2

0.3

0.2

0.2

0.2
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12.5.8	 Zeta-Wert und gleichwertige 
Rohrlänge von Optiflex-Flowpress-
Pressfittings und Armaturen aus 
Rotguss

Valeurs Zeta et longueurs 
équivalentes de conduite concernant 
les raccords à sertir Optiflex-
Flowpress et la robinetterie en bronze

Valori Zeta e lunghezza equivalente 
dei tubi per raccordi a pressare 
Optiflex-Flowpress e rubinetteria 
a bronzo

Zeta-Wert und gleichwertige (äquivalente) 
Rohrlängen von Optiflex-Flowpress-Pressfittings 
sowie von Leitungsarmaturen bei Spitzenvolu-
menstrom.

Valeurs Zeta et longueurs équivalentes de 
conduite concernant les raccords à sertir Opti-
flex-Flowpress ainsi que la robinetterie pour un 
débit volumique de pointe.

Valori Zeta e lunghezze equivalenti dei tubi 
per raccordi a pressare Optiflex-Flowpress e 
per rubinetteria in caso di massima portata 
volumetrica.

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordo / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Rotguss
Matière:	 Bronze
Materiale:	Bronzo

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

16 20 25 32 40 50 63

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 30 40 50

Dose 90°
Boîte 90°
Scatola 90°

4.0

2.0

2.9

1.8

Anschlusswinkel
Equerre de raccordement
Gomito

2.1

1.0

1.7

1.1

Doppeldose - Ausfluss
Boîte double - soutirage
Scatola doppia - deflusso

4.1

2.0

3.9

2.4

Doppeldose - Durchfluss
Boîte double - passage droit
Scatola doppia - portata

2.4

1.2

2.7

1.7

Doppel-Anschlusswinkel - Ausfluss
Equerre de raccordement double - soutirage
Gomito doppio - deflusso

3.9

1.9

2.9

1.8

Doppel-Anschlusswinkel - Durchfluss
Equerre de raccordement double - passage droit
Gomito doppio - portata

2.8

1.4

2.3

1.4

T-Stück Egal - Abzweig
Té égal - passage équerre
Pezzo a Ti uguale - derivazione

2.3

1.1

1.8

1.1

1.4

1.3

1.5

1.9

1.1

1.8

1.0

2.5

0.8

2.6

T-Stück Egal - Durchfluss
Té égal - passage droit
Pezzo a Ti uguale - portata

0.8

0.4

1.0

0.6

0.6

0.5

0.5

0.6

0.5

0.8

0.5

1.2

0.5

1.6

Bogen 90°
Coude à 90°
Curva 90°

1.7

0.8

1.5

0.9

1.2

1.1

1.2

1.5

0.9

1.5

0.8

2.0

0.8

2.6

Bogen 45°
Coude à 45°
Curva 45°

0.6

0.5

0.7

0.9

0.7

1.2

0.6

1.5

0.5

1.6

Kupplung
Manchon
Innesto

0.7

0.3

0.8

0.5

0.5

0.5

0.5

0.6

0.5

0.8

0.4

1.0

0.3

1.0

Übergang
Pièce intermédiaire
Collegamento

0.8

0.4

0.9

0.6

0.6

0.5

0.6

0.7

0.6

1.0

0.4

1.0

Verteiler Abzweig
Distributeur passage équerre
Distributore uguale derivazione

2.1

1.9

2.1

2.6

Verteiler Durchfluss
Distributeur passage droit
Distributore uguale portata

0.6

0.5

0.6

0.7

Verteileranschluss
Raccord à écrou mobile
Collegamento distributore

in Verteiler integriert
intégré au distributeur

integrato nel distributore

Übergang
Pièce intermédiaire
Collegamento

3.5

1.7

2.0

1.3
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Unterputz Ventil-Garnitur
Robinet à montage caché
Set di valvola sotto muro

19.9

17.9

Schrägsitzventil
Robinet oblique
Valvola inclinata

3.3

1.6

3.2

2.0

2.0

1.8

1.6

2.8

1.5

2.5

1.4

3.5

1.4

4.6

Unterputz Geradsitzventil
Robinet droit à montage caché
Valvola diritta sotto muro

3.6

1.8

4.9

3.1

9.7

8.8

Geradsitzventil
Robinet droit
Valvola diritta

7.8

7.1

8.0

10.0

8.0

13.0

Fittingart / Armaturenart
Type de raccord / Type de robinetterie
Tipo di raccordo / Tipo di rubinetteria

Zeta-Wert ζ
Valeurs Zeta ζ
Valori Zeta ζ

Äquivalente Rohrlängen in m
Longueurs équivalentes en m

Lunghezze equivalenti dei tubi in m
Werkstoff:	Rotguss
Matière:	 Bronze
Materiale:	Bronzo

Symbol
Symbole
Simbolo

Aussendurchmesser da:
Diamètre extérieur de:
Diametro esterno de:

16 20 25 32 40 50 63

Nenndurchmesser DN:
Diamètre nominal DN:
Diametro nominale DN:

12 15 20 25 32 40 50
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12.5.9	 Nussbaum Belastungswerttabelle 

Werkstoff Verteilsystem Seitenzahl

Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PE-Xc / PE-RT

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen) 646

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 647

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 647

Optipress – rostbeständige Stahlrohre

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Formstücken) 648

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 648

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 649

Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PB / PE-RT

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen) 650

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 650

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 651

Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen) 652

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 652

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 653

Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PB

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen) 654

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 654

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 655

Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc/Al/PE-X

Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen) 656

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 656

Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken) 657

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PE-Xc / PE-RT

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0901-5482 / 1507-6398

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

St
oc

kw
er

kv
er

te
ilu

ng
Ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t m
ax

. 4
 m

/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 kein Zähler 20 × 2.8 kein Zähler – –

Rohr da × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 8.4 11.4 14.4

Armatur ½" ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PE-Xc / PE-RT

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0901-5482 / 1507-6398

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

St
oc

kw
er

kv
er

te
ilu

ng
Ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t m
ax

. 3
 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

15 – – – – – –

Rohr da × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 8.4 11.4 14.4

Armatur ½" ½" ½"

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PE-Xc

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0901-5482

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte

ilu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

3 20 × 2.8 – – – –

4 20 × 2.8 – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.6 14.4

Armatur ½" ½"
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Belastungswert-Tabelle: Optipress – rostbeständige Stahlrohre

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0209-4548

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

 
St

oc
kw

er
kv

er
te

ilu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 4

 m
/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 kein Zähler 18 × 1 kein Zähler 18 × 1 kein Zähler

Rohr da × s [mm] 15 × 1 18 × 1

Rohr di [mm] 13.0 16.0

Armatur ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt

Belastungswert-Tabelle: Optipress – rostbeständige Stahlrohre

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0209-4548

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

St
oc

kw
er

kv
er

te
ilu

ng
Ge

sc
hw

in
di

gk
ei

t m
ax

. 3
 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

6 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

8 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

10 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

12 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

15 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Rohr da × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Rohr di [mm] 13.0 16.0 19.6

Armatur ½" ½" ¾"
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Belastungswert-Tabelle: Optipress – rostbeständige Stahlrohre

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0209-4548

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte

ill
ei

tu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

3 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

4 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2

6 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

8 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

10 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

15 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

20 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

30 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

40 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

50 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

70 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

90 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5 35 × 1.5

120 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5

150 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 

Rohr da × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

Rohr di [mm] 13.0 16.0 19.6 25.6 32.0

Armatur ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PB / PE-RT

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0908-5605 / 1507-6398

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

 
St

oc
kw

er
kv
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te

ilu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 4

 m
/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 kein Zähler 20 × 2.8 kein Zähler – –

Rohr da × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 8.4 11.4 14.4

Armatur ½" ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PB / PE-RT

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0908-5605 / 1507-6398

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa
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te

gr
up
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St
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kw
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ng
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t m
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. 3
 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Rohr da × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Rohr di [mm] 8.4 11.4 14.4 19.6

Armatur ½" ½" ½" ¾"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Profix – Kunststoffrohre PB

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 0908-5605

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte
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hw
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t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

3 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 – –

20 25 × 2.7 25 × 2.7 – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Rohr di [mm] 11.6 14.4 19.6

Armatur ½" ½" ¾"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1506-6381

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te

gr
up

pe
 / 

 
St

oc
kw

er
kv

er
te

ilu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 4

 m
/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 kein Zähler 20 × 2.8 kein Zähler – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.4 14.4

Armatur ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1506-6381

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa
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kw
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t m
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 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – – –

10 20 × 2.8 – – – – –

12 – – – – – –

15 – – – – – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.4 14.4

Armatur ½" ½"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1506-6381

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte

ill
ei

tu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – –

3 – – – – –

4 – – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.6 14.4

Armatur ½" ½"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PB

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1509-6418

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15
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t m
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 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Rohr di [mm] 11.4 14.4 19.6

Armatur ½" ½" ¾"

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PB

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1509-6418

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa

ra
te
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up
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 m
/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 kein Zähler 20 × 2.8 kein Zähler – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.4 14.4

Armatur ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PB

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1509-6418

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte

ill
ei

tu
ng

Ge
sc

hw
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di
gk

ei
t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Rohr di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Armatur ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc/Al/PE-X

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1507-6391

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15
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t m
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 m

/s

Wasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Rohr di [mm] 11.4 14.4 19.6

Armatur ½" ½" ¾"

Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc/Al/PE-X

Verteilsystem: Installation mit Ausstossleitung (Richtungsänderung mit Rohrbogen)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1507-6391

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15

Ap
pa
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 / 
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 m
/sWasserzähler ohne mit ohne mit ohne mit

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 kein Zähler 20 × 2.8 kein Zähler – –

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Rohr di [mm] 11.4 14.4

Armatur ½" ½"

Geradsitz-Absperrarmatur ¾" und Verteiler ¾" sind im Berechnungsmodell berücksichtigt
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Belastungswert-Tabelle: Optiflex-Flowpress – Kunststoffrohre PE-Xc/Al/PE-X

Verteilsystem: Installation mit T-Stücken (Richtungsänderung mit Formstücken)

Hersteller: R. Nussbaum AG, Olten

SVGW Zertifikat Nr.: 1507-6391

Max. abgewickelte Länge [m] 5 10 15 20 35

Ve
rte

ill
ei

tu
ng

Ge
sc

hw
in

di
gk

ei
t m

ax
. 2

 m
/s

Belastungswert (LU) da × s da × s da × s da × s da × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Rohr da × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Rohr di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Armatur ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Matériau Système de distribution Page

Optiflex-Profix – Tuyaux PE-Xc / PE-RT

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage) 658

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 659

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 659

Optipress – Tuyaux en acier inoxydable

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec raccords) 660

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 660

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 661

Optiflex-Profix – Tuyaux PB / PE-RT

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage) 662

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 662

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 663

Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage) 664

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 664

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 665

Optiflex-Flowpress – Tuyaux PB

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage) 666

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 666

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 667

Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc/Al/PE-X

Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage) 668

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 668

Installation avec tés (changement de sens avec raccords) 669

12.5.9	 Tableau d’unités de raccordement Nussbaum

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PE-Xc / PE-RT

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0901-5482 / 1507-6398

Longueur max. [m] 5 10 15

Gr
ou
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 d
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/  
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d’
ét

ag
e

Vi
te

ss
e 

d’
éc

ou
le

m
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t m
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. 4
 m

/s

Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 pas de compteur 20 × 2.8 pas de compteur – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 8.4 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PE-Xc / PE-RT

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0901-5482 / 1507-6398

Longueur max. [m] 5 10 15
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 d
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/s

Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

15 – – – – – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 8.4 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½" ½"

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PE-Xc

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0901-5482

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35
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 m
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Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

3 20 × 2.8 – – – –

4 20 × 2.8 – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.6 14.4

Robinetterie ½" ½"
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Tableau d’unités de raccordement: Optipress – Tuyaux en acier inoxydable

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0209-4548

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 pas de compteur 18 × 1 pas de compteur 18 × 1 pas de compteur

Tuyau de × s [mm] 15 × 1 18 × 1

Tuyau di [mm] 13.0 16.0

Robinetterie ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau d’unités de raccordement: Optipress – Tuyaux en acier inoxydable

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0209-4548

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

6 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

8 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

10 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

12 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

15 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Tuyau de × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Tuyau di [mm] 13.0 16.0 19.6

Robinetterie ½" ½" ¾"
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Tableau d’unités de raccordement: Optipress – Tuyaux en acier inoxydable

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0209-4548

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35

Co
nd

ui
te

 d
e 

di
st

rib
ut

io
n

Vi
te

ss
e 

d’
éc

ou
le

m
en

t m
ax

. 2
 m

/s

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

3 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

4 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2

6 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

8 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

10 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

15 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

20 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

30 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

40 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

50 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

70 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

90 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5 35 × 1.5

120 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5

150 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 

Tuyau de × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

Tuyau di [mm] 13.0 16.0 19.6 25.6 32.0

Robinetterie ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PB / PE-RT

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0908-5605 / 1507-6398

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 pas de compteur 20 × 2.8 pas de compteur – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 8.4 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PB / PE-RT

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0908-5605 / 1507-6398

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tuyau de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tuyau di [mm] 8.4 11.4 14.4 19.6

Robinetterie ½" ½" ½" ¾"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Profix – Tuyaux PB

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 0908-5605

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35
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Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

3 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 – –

20 25 × 2.7 25 × 2.7 – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tuyau di [mm] 11.6 14.4 19.6

Robinetterie ½" ½" ¾"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1506-6381

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 pas de compteur 20 × 2.8 pas de compteur – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1506-6381

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – – –

10 20 × 2.8 – – – – –

12 – – – – – –

15 – – – – – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1506-6381

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35
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Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – –

3 – – – – –

4 – – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.6 14.4

Robinetterie ½" ½"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PB

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1509-6418

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 pas de compteur 20 × 2.8 pas de compteur – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PB

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1509-6418

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2

Tuyau di [mm] 11.4 14.4 19.6 25.6

Robinetterie ½" ½" ¾" 1"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PB

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1509-6418

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35
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Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Tuyau di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Robinetterie ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc/Al/PE-X

Système de distribution: Installation avec conduite de soutirage (changement de sens avec cintrage)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1507-6391

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 pas de compteur 20 × 2.8 pas de compteur – –

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tuyau di [mm] 11.4 14.4

Robinetterie ½" ½"

Robinet droit ¾" et distributeur ¾" sont considérés dans le modèle de calcul

Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc/Al/PE-X

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1507-6391

Longueur max. [m] 5 10 15
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Compteur d’eau sans avec sans avec sans avec

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tuyau di [mm] 11.4 14.4 19.6

Robinetterie ½" ½" ¾"
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Tableau d’unités de raccordement: Optiflex-Flowpress – Tuyaux PE-Xc/Al/PE-X

Système de distribution: Installation avec tés (changement de sens avec raccords)

Fabricant: R. Nussbaum SA, Olten

Certificat SSIGE n°: 1507-6391

Longueur max. [m] 5 10 15 20 35

Co
nd

ui
te

 d
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/s

Unité de raccordement (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Tuyau de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Tuyau di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Robinetterie ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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12.5.9	 Tabelle delle unità di carico Nussbaum

Materiale Sistema di distribuzione Pagina

Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PE-Xc / PE-RT

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura) 670

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 671

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 671

Optipress – Tubi in acciaio inossidabile

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con raccordi) 672

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 672

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 673

Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PB / PE-RT

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura) 674

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 674

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 675

Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura) 676

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 676

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 677

Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PB

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura) 678

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 678

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 679

Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico 
PE-Xc/Al/PE-X

Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura) 680

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 680

Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi) 681

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PE-Xc / PE-RT

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0901-5482 / 1507-6398

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15

Gr
up

po
 d
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le

m
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ti 
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 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 nessun contatore 20 × 2.8 nessun contatore – –

Tubo de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 8.4 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PE-Xc / PE-RT

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0901-5482 / 1507-6398

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15

Gr
up

po
 d
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Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

15 – – – – – –

Tubo de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 8.4 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½" ½"

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PE-Xc

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0901-5482

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15 20 35

Co
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Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

3 20 × 2.8 – – – –

4 20 × 2.8 – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.6 14.4

Rubinetteria ½" ½"
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Tabelle delle unità di carico: Optipress – Tubi in acciaio inossidabile

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0209-4548

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15

Gr
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 d
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ti 
/  

Di
st

rib
uz

io
ne

 a
i p

ia
ni

 
Ve

lo
cit

à 
m

ax
. 4

 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 nessun contatore 18 × 1 nessun contatore 18 × 1 nessun contatore

Tubo de × s [mm] 15 × 1 18 × 1

Tubo di [mm] 13.0 16.0

Rubinetteria ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo

Tabelle delle unità di carico: Optipress – Tubi in acciaio inossidabile

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0209-4548

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15
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 d
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Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

3 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1

4 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

5 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

6 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

8 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

10 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

12 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1

15 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Tubo de × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2

Tubo di [mm] 13.0 16.0 19.6

Rubinetteria ½" ½" ¾"
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Tabelle delle unità di carico: Optipress – Tubi in acciaio inossidabile

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0209-4548

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15 20 35
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nd

ut
tu

ra
 d

i d
ist

rib
uz

io
ne

 
Ve

lo
cit

à 
m

ax
. 2

 m
/s

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1 15 × 1

2 15 × 1 15 × 1 15 × 1 18 × 1 18 × 1

3 18 × 1 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2

4 18 × 1 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2

6 18 × 1 18 × 1 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

8 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2

10 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

15 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2

20 22 × 1.2 22 × 1.2 22 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

30 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

40 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2

50 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

70 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

90 28 × 1.2 28 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5 35 × 1.5

120 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5

150 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 35 × 1.5 

Tubo de × s [mm] 15 × 1 18 × 1 22 × 1.2 28 × 1.2 35 × 1.5

Tubo di [mm] 13.0 16.0 19.6 25.6 32.0

Rubinetteria ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PB / PE-RT

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0908-5605 / 1507-6398

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15
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 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 nessun contatore 20 × 2.8 nessun contatore – –

Tubo de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 8.4 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PB / PE-RT

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0908-5605 / 1507-6398

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15
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Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 3.8 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

10 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tubo de × s [mm] 16 × 3.8 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tubo di [mm] 8.4 11.4 14.4 19.6

Rubinetteria ½" ½" ½" ¾"
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Profix – Tubi in materiale sintetico PB

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 0908-5605

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15 20 35
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Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

3 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 –

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 – –

20 25 × 2.7 25 × 2.7 – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tubo di [mm] 11.6 14.4 19.6

Rubinetteria ½" ½" ¾"
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1506-6381

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15
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 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 nessun contatore 20 × 2.8 nessun contatore – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1506-6381

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15
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Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 –

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – –

8 20 × 2.8 20 × 2.8 – – – –

10 20 × 2.8 – – – – –

12 – – – – – –

15 – – – – – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½"
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1506-6381

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15 20 35
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Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 – –

3 – – – – –

4 – – – – –

6 – – – – –

8 – – – – –

10 – – – – –

15 – – – – –

20 – – – – –

30 – – – – –

40 – – – – –

50 – – – – –

70 – – – – –

90 – – – – –

120 – – – – –

150 – – – – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.6 14.4

Rubinetteria ½" ½"
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Rohrweitenbestimmung nach W3

Détermination du diamètre des conduites selon W3
Determinazione del diametro dei tubi secondo W3

T0
2.
20

18

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PB

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1509-6418

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15

Gr
up

po
 d

i e
le

m
en

ti 
/  

Di
st

rib
uz

io
ne

 a
i p

ia
ni

 
Ve
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à 
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 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 nessun contatore 20 × 2.8 nessun contatore – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PB

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1509-6418

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15

Gr
up

po
 d

i e
le

m
en

ti 
/ D

ist
rib

uz
io

ne
 a

i p
ia

ni
 

Ve
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. 3
 m

/s

Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tubo di [mm] 11.4 14.4 19.6

Rubinetteria ½" ½" ¾"
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Rohrweitenbestimmung nach W3

Détermination du diamètre des conduites selon W3
Determinazione del diametro dei tubi secondo W3
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PB

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1509-6418

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15 20 35

Co
nd

ut
tu

ra
 d
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ist

rib
uz

io
ne
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lo
cit

à 
m

ax
. 2

 m
/s

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Tubo di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Rubinetteria ½" ½" ¾" 1" 1¼"
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Rohrweitenbestimmung nach W3

Détermination du diamètre des conduites selon W3
Determinazione del diametro dei tubi secondo W3

T0
2.
20

18

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc/Al/PE-X

Sistema di distribuzione: Installazione con condotta di prelievo (cambiamento di direzione con curvatura)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1507-6391

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15

Gr
up

po
 d

i e
le

m
en

ti 
/  

Di
st

rib
uz

io
ne

 a
i p
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ni
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à 
m

ax
. 4

 m
/sContatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

5 20 × 2.8 nessun contatore 20 × 2.8 nessun contatore – –

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8

Tubo di [mm] 11.4 14.4

Rubinetteria ½" ½"

Valvola diritta ¾" e collettore ¾" sono considerati nel modello di calcolo

Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc/Al/PE-X

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1507-6391

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m]

5 10 15

Gr
up

po
 d

i e
le

m
en

ti 
/ D
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uz
io

ne
 a
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. 3
 m

/s

Contatore d’acqua senza con senza con senza con

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

3 16 × 2.2 16 × 2.2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8

4 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

5 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7

6 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

10 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

12 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

15 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7

Tubo di [mm] 11.4 14.4 19.6

Rubinetteria ½" ½" ¾"
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Rohrweitenbestimmung nach W3

Détermination du diamètre des conduites selon W3
Determinazione del diametro dei tubi secondo W3

12
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Tabelle delle unità di carico: Optiflex-Flowpress – Tubi in materiale sintetico PE-Xc/Al/PE-X

Sistema di distribuzione: Installazione con pezzi a Ti (cambiamento di direzione con raccordi)

Produttore: R. Nussbaum SA, Olten

Certificato SSIGA n°: 1507-6391

Lunghezza max. di sviluppo della 
conduttura [m] 5 10 15 20 35

Co
nd

ut
tu

ra
 d

i d
ist

rib
uz

io
ne
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à 
m

ax
. 2

 m
/s

Unità di carico (LU) de × s de × s de × s de × s de × s

1 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2 16 × 2.2

2 20 × 2.8 20 × 2.8 20 × 2.8 25 × 2.7 25 × 2.7

3 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

4 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

6 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7

8 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

10 25 × 2.7 25 × 2.7 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2

15 25 × 2.7 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

20 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

30 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2

40 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5

50 32 × 3.2 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5

70 32 × 3.2 32 × 3.2 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

90 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

120 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

150 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5 40 × 3.5

Tubo de × s [mm] 16 × 2.2 20 × 2.8 25 × 2.7 32 × 3.2 40 × 3.5

Tubo di [mm] 11.6 14.4 19.6 25.6 33.0

Rubinetteria ½" ½" ¾" 1" 1¼"




