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Essai d'étanchéité et de résistance avec de I'eau

Conformément a la directive W3 de la SSIGE, toutes les installations de distribution d’eau de
boisson doivent étre soumises a un essai d’étanchéité pendant qu’elles sont encore visibles.

Normes et directives

Dans I'édition 2013 de la directive W3, I'essai de pression est décrit comme suit:

Généralités

Toutes les conduites d’eau potable doivent etre essayées par I'installateur pendant qu’elles sont encore visibles, a une pression
atteignant 1.5 fois la valeur de la pression de service dans le réseau, mais au minimum a 1500 kPa (15 bar). Pour que I’essai
soit significatif, I'installation doit étre remplie lentement avec de I'eau potable et purgée de son air. La chute de pression ob-
servée durant une heure ne doit pas dépasser 10 kPa (0.1 bar). Le distributeur se réserve le droit d’assister a ces essais.

Les appareils de mesure de pression et d’enregistrement doivent étre suffisament précis et étre installés au point le plus bas de
l'installation. L'appareil de mesure de pression doit avoir une plage de mesure de 0 kPa a 1600 kPa (0 a 16 bar).

L’essai avec de I'air comprimé est interdit.

Si, pour des raisons d’hygiéne ou de risque de gel, I'essai de pression ne peut pas étre realisé avec de I'eau potable, il est
possible de procéder a un test d’étanchéité avec des gaz inertes selon les indications du fabricant jusqu’a 100 kPa (1 bar) au
maximum.

Exigences spéciales
L’essai de pression pour les systemes de distribution d’eau potable en matieres plastiques doit étre exécuté conformément aux
prescriptions du fabricant.

Les variations de température de I'installation et de I'eau de remplissage modifient la pression intérieure

Sur le tuyau Optiflex, une hausse de température pendant I'essai d’étanchéité entraine, par exemple, la dilatation du tuyau et
donc une baisse de pression sur le manometre. Par contre, sur une installation Optipress, la dilatation de I'eau est plus impor-
tante que celle du tuyau, si bien qu’une hausse de la température entraine une augmentation de la pression intérieure et de la
pression lue sur le manometre. Il est donc important de procéder a un équilibrage de la température et de la pression avant le
contréle proprement dit. La pression doit étre maintenue constante a 300 kPa (3 bar) pendant une heure.

Lors de hautes pressions, les joints en élastomére (p. ex. EPDM) sont plus étanches que lorsque les pressions sont
basses

Une pression élevée, p. ex. 1500 kPa (15 bar) fait que les joints en élastomere sont comprimés plus fortement sur les zones
d’étanchéité et deviennent donc plus étanches. Quand les pressions sont plus basses, p. ex. 300 kPa (3 bar), un éventuel défaut
d’étanchéité est plus facile a constater. L'essai d’étanchéité doit donc étre effectué a 300 kPa (3 bar) pendant une demi-heure.

Les tuyaux en matiére synthétique se dilatent fortement lorsque les pressions sont hautes
Un essai d'étanchéité effectué par exemple a 1500 kPa (15 bar) pendant un certain temps peut dilater les tuyaux en matiére syn-
thétique de facon a faire baisser la pression de plusieurs bar. Les petits défauts d’étanchéité peuvent alors passer inapercus.

Un controle visuel de tous les assemblages est indispensable
Le contrdle visuel de tous les assemblages pendant I'essai d'étanchéité est un composant important de cet essai et il doit étre
documenté sur le proces-verbal de réception.



Essai d'étanchéité

1. Remplir 'installation avec eau de boisson et la purger complétement.

2. Insuffler lentement une pression de 300 kPa (3 bar) et la maintenir pendant 60 minutes (stabilisation de la température).

3. Ajuster la pression sur 300 kPa (3 bar) et vérifier apres 30 minutes.

Controle visuel

4. Procéder a un contrdle visuel de tous les assemblages en termes d'étanchéité et identifier la profondeur d’emboitement
(marquage!). Aprés 30 minutes, la pression doit étre au minimum de 250 kPa (2.5 bar).
Si la pression est inférieure a 250 kPa (2.5 bar) sans qu’un défaut d’étanchéité ait été constaté lors du contréle visuel,
il y a lieu de procéder a un nouvel essai.

Essai de résistance

. Annuler la pression générée pour I'essai d'étanchéite.

. Optiflex:  Insuffler lentement une pression de 1500 kPa (15 bar) et poursuivre |'essai pendant 30 minutes.
Optipress: Insuffler lentement la pression a 12 fois la pression de service, mais au minimum a 1500 kPa (15 bar) et
poursuivre |'essai pendant 30 minutes.

. Au bout de 30 minutes, la pression doit étre au minimum de 1200 kPa (12 bar).

Proceés verbal pour I'essai d’étanchéité et de résistance avec de I'eau

Procés-verbal pour I'essai d'étanchéité et de résistance avec de l'eau  NUSSBAUMwn

Objet:
Maitre doouvre:

Installation contrélée:

Optiiex: Raccord:
Tujau:  HPEXC dee Hrgide
Dimensions: Hie H20 H2s M3z

Optipress: Raccord: 1 Bronze H Aciorinox 1 Them
Twou:  WAckerinox 1 Therm

Dimensions: 15 18 M2 W28 N3 M4z 54 Hes W7E1 MeBS K108

Essal d'étanchéité
1. Remplir Pl

(stabilsaton de la tempeérature)
3. Ajuster la pression sur 300 kPa (3 ba) et vérifier aprés 30 minutes. ®

Identfication de ia profondeur d'emboitement

Etanchéité

Pression aprés l'essai: min. 250 kPa (25 bar) ®

Essal de résistance
6. Annuler Ia pression générée pour fessal détanchéité

@

7. optiflex: pr
Optipress:

minimum Vérifier ®

©

Pression aprés 30 minutes: min. 1200 kPa (12 bar)
8. Défaut constaté: 1 non 1 oui- quel(s) endroit(s):

Résistance

Début de Fessal: Fin de ressat:

Maitre doeuvre Installateur sanitaire.
Uiew Ueu:
Date: oate:

Visum: Visum:

Pour I'essai d'étanchéité et de résistance, nous recommandons d’utiliser notre garniture manométrique 66070:

66070

Manometergarnitur, fiir Dichtheits- und Festigkeitspriifungen

fir Wasser bis 85 °C und Druckluft

bestehend aus Digital-Manometer 0 - 25 bar (mit Batterie 9 V) und Absperrkugelhahn, Anschlisse %2
flachdichtend, mit Kunststoff-Koffer

Garniture manométrique, pour essais d'étanchéité et de résistance

pour eau jusqu'a 85 °C et air comprimé

comprenant: manometre numérique 0 - 25 bar (avec batterie 9 V) et robinet d'arrét a bille, rac-
cords %2 a joint plat, avec coffret en matiére synthétique

Set manometro, per prove di tenuta e di resistenza

per acqua fino a 85 °C e aria compressa

composto da manometro digitale 0 - 25 bar (con pila da 9V) e rubinetto a sfera, raccordi 2 a tenuta
piana, con valigetta di materiale sintetico
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