Das Optipress-Installationssystem
bietet mit seinem sehr umfangrei-
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Problem:

< Alte Kupferrohre

Losung:

sz i o Ubergéinge aus Rotguss

Problemlésungen. Sogar das Pressen
auf alte Kupferrohre in anderen
Dimensionen ist mit Optipress-
Aquaplus maglich. Unter anderem
stehen fir die alten Kupferrohr-
Dimensionen 10, 12, 14 und 17 mm
speziell entwickelte Ubergange zur
Verfligung. Die Fittings aus Rotguss
dienen gleichzeitig als werkstoff-
neutraler Ubergang, um allféllige
Kontaktkorrosion zu verhindern.

Kupferrohr

verzinktes Stahlrohr
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Verpressen mit bestehenden
Pressbacken

Die Fittings kdnnen jeweils mit der
nachst grésseren Pressbacke verpresst
werden, z.B. die Dimension 10 mit

der 12er-Backe oder die Dimension

14 mit der 15er-Backe.

81124

Optipress-Aquaplus-Ubergang, auf alte Kupferrohre

Ubergéange Alt/Neu

Verbindungen auf andere Leitungs-
werkstoffe miissen liber Optipress-
Pressfittings oder Armaturen aus Spe-
zial-Rotguss erfolgen. Damit wird eine
mogliche Kontaktkorrosion an ver-
zinkten Stahlrohren sowie Kupferroh-
ren vermieden.

Optipress-Aquaplus-Piéce intermédiaire, extension sur ancien tuyau en cuivre
Optipress-Aquaplus-Collegamento, su vecchi tubi di rame

Rotguss / Bronze / Bronzo

NEW 12x10
NEW 15x 10
NEW 15x12
15x14
18x17

Optipress-Edelstahlrohr 1.4521/1.4401
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Kupferrohr
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Optipress-Edelstahlrohr 1.4521/1.4401

Optipress-Edelstahlrohr 1.4521/1.4401 Kupferrohr
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Optipress-Pressringe sind

die Losung fiir Verpressungen in
schwierigen Situationen

Pressringe ermdéglichen Verpressungen,
die mit den normalen Pressbacken nicht
mehr durchfiihrbar sind. Damit kdnnen
aufwandige Anpassungen oder
Fitting-Kombinationen vermieden
werden.

In allen Grossen erhaltlich

Fur alle Presswerkzeuge mit Pressringen \
83025 in den Dimensionen 15 bis 54

mit Pressbacke 50093.

Fir das Presswerkzeug Picco mit Press- _
ringen 83025 in den Dimensionen 15 bis Mit den Optipress-Pressringen ist eine
35 mit Pressbacke 83060. Auslenkung von bis zu 180° maglich.




