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1 Description de I'application

1.1 Définitions

Pression effective

Pression barométrique

o9

bs

Dépression

100 % de vide v

b La pression atmosphérique correspond au poids qu’exerce I'atmo-

sphére. Pour des raisons pratiques, on la désigne aussi par «pression baro-

meétriquen.

P, P. La pression effective désigne la pression mesurée par rapport a la pres-
sion atmosphérique et qui se situe au-dessus de celle-ci. En pratique, elle
est souvent simplifiée en «pression» (sans l'indice e).

P, La dépression désigne la pression mesurée par rapport a la pression at-
mosphérique et qui se situe en dessous de celle-ci. On la désigne techni-
quement souvent par «pression différentielle négative».

P,.. La pression absolue désigne la pression depuis un vide de 100 % a la
pression ambiante.

P = Pty 3= Pz
resp.

Poos = Py~ P

abs amb =~ Tu
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Au niveau de la mer:
P..o = 1.01325 bar

1 bar=10°Pa=0.1 MPa
6 bar P, =7 bar P,

0.2 bar P, = 0.8 bar P,,,

0.3 bar P, = 1.3 bar P,
resp.
0.3 bar P,=0.7 bar P,
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1.2 Classes de qualité de I'air comprimé

Comme dans toute branche d’activités, le secteur de I'air comprimé est, lui aussi, régi par des exigences et direc-
tives.

Les exigences de qualités relatives a I'air comprimé dépendent de son domaine d’utilisation. Quant aux impuretés
autorisées qu'il recéle, elles dépendent de I'usage qu'il en est fait et/ou de I'utilisateur. C'est pourquoi il a été né-
cessaire de définir des classes de qualité et des méthodes de contrdle de I"air comprimé pour répondre aux exi-
gences correspondantes.

Les classes de qualité pour I'air comprimé sont établies dans la norme I1SO 8573-1:2010 relative a la qualité de I'air
comprimé. La norme définit les classes de qualité de I"air comprimé par rapport aux facteurs suivants:

+ Particules: Nombre maximal et taille des particules admissibles par m?.
« Point de rosée: Température a laquelle de I'air comprimé peut étre refroidi sans dép6t de condensat.

» Teneur en huile: Restes d’aérosols et d"hydrocarbures autorisés dans de I"air comprimé.

0  Sil'utilisateur des appareils I'exige, il faut appliquer des exigences plus strictes que celles de la classe 1

: sacc | —
7 — =05
8 — os.s =
9 — s
X — s Losi0

Tab. 1: Classes de qualité selon ISO 8573-1:2010

Dans la classe 0, les impuretés sont interdites.

La pureté de I'air est indiquée de la maniére suivante: En premier figure la norme, suivie des classes de pureté avec
I'impureté correspondante (particule, eau, huile).

Pour chaque impureté est indiquée la classe de pureté nécessaire.
Exemple: ISO 8573-1:2010, classe 1.2.1
Selon la norme, la classe de pureté 1.2.1 indique la qualité de I"air suivante:

» Particule classe 1: Le nombre de particules par metre cube d'air comprimé ne doit pas dépasser les valeurs
suivantes:

— 20 000 particules dans la plage 0.1 ... 0.5 um
— 400 particules dans la plage 0.5 ... 1 um
— 10 particules dans la plage 1 ... 5 um
» Eau classe 2: Il doit y avoir un point de rosée de —40 °C. L'eau sous forme liquide n’est pas autorisée.

+ Huile classe 1: Par m? d'air comprimé, une teneur en huile < 0.01 mg est autorisée. Cette valeur correspond
a la teneur totale en huile liquide, aérosols d'huile et brouillards d’huile.
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1.3

Consommation d'air de différents outils a air comprimé

Dans les exemples qui suivent, les indications de pression correspondent a des surpressions de service.

Pistolet a peinture

Soufflette

Pistolet pulvérisateur
Mandrin de serrage
(action simple)
Perceuse
Boulonneuse a chocs
Ponceuse a feuille

Mini chasse-pointes

Chasse-pointes et marteau

Vibreur a décaper
Petit marteau
Marteau-piqueur
Agrafeuse
Cloueuse
Ponceuse

@ 0.5
@1.5
1.8
@20

@3.0
@1.0
1.5
@20
@70 x 100
@ 100 x 100
@4..5

Dimensions
de la feuille

300 x 100
@3...5
@2..3
@10 ...19
26...8

disque
@20...100

2.5
3.5
4.5

5.0
6.0

3.0
6.0

6.0
6.0
6.0

6.0

6.0

6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0

10... 13
11...16

14 ... 19
4
8
12
4

0.12/par course
0.27/par course

18 ... 24
15 ... 30
15

26 ...33

15
6...12
72 ...96

21
18...72

Peintures a I'eau et vernis fin zapon
Vernis nitro et vernis aux résines artifi-
cielles

Vernis nitro épais et vernis normaux aux
résines artificielles

Peintures a la colle

Acier

Aluminium
Acier
chaud
froid
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2 Détermination des sections de tuyaux
2.1 Perte de charge

Les diagrammes suivants montrent la perte de charge liée a la résistance R des tuyaux, en fonction du débit volu-
mique V [m?/h] et de la vitesse d'écoulement v [m/s], dans les conditions suivantes:

Fluide: Air comprimé
Température: 20 °C
Rugosité superficielle: 0.0015 mm
2.2 Pertes de charge du tuyau en acier inoxydable, a 300 kPa
(3 bar)

Densité: 3.577 kg/m?
Viscosité cinématique: 5.10 x 10° m%s
1000

500

100mis 218
8.0 m/s 1B
922
6.0 m/s 028
935
100 042
Voae
54
50 64
976.1

€ 088.9
E 2.0 mis e
= .

<

10

RS
J
J

Y

0.1 1 10 100 V [m3/h] 1000
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2.3 Pertes de charge du tuyau en acier inoxydable, a 600 kPa

(6 bar)
Densité: 7.158 kg/m?
Viscosité cinématique: 2.55 x 10 m%s
1000
10.0 m/s _g15
500 />

218

8.0m/s

022
6.0 m/s 028
035
042
4.0 m/s
100 ™ e

Nlo64
76.1
88.9

2108

2.0m/s

1.0m/s

i

0.1 1 10 100 V [m3h] 1000

. AplPaim]
o (@]
\

§

S
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2.4 Pertes de charge du tuyau en acier inoxydable, a 900 kPa

(9 bar)
Densité: 10.738 kg/m’
Viscosité cinématique: 1.707 x 10° m?%s
1000
10.0 m/s 5
8.0 m/s
500 22
6.0 m/s 28
035
42
4.0 mls
54
64
100 /0.1
088.9
0 108
2.0mls
/
E
£
o
< 1.0 mis
10 \W/ W |
5 \(W
1
0.1 1 10 100 V[m3h] 1000
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2.5 Pertes de charge du tuyau en acier inoxydable, a 1200 kPa

(12 bar)
Densité: 14.333 kg/m’
Viscosité cinématique: 1.281 x 10° m%s
1000 10.0 mis 212
218
8.0 m/s 22
500
6.0 m/s
4.0 m/s
/ 6.1
100 288.9
2.0 m/s
€0 / /
E
<
e
o 1.0 m/s
<
10

5 L)

100V [mh] 1000

o

0.1 1
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3 Homologations et certifications

3.1 Attestations TUV pour air comprimé

Que ce soient les tuyaux ou les raccords Optipress, Optipress-Therm, Optifitt-Press, ou encore les robinets a bille,
tous ont leur attestation du TUV qui certifie qu'ils sont aptes a une utilisation avec de I'air comprimé.

Les attestations peuvent étre consultées sous le lien www.nussbaum.ch/certificats.

10 Applications et solutions Air comprimé
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4 Solutions Nussbaum

4.1 Optiarmatur

L'assortiment Optiarmatur compte plusieurs robinets a bille autorisés pour de I'air comprimé. Pour connaitre les pa-
ramétres d'utilisation exacts, se reporter aux fiches techniques correspondantes.

4.2 Optipress

Avec ses nombreuses possibilités de combinaison, Optipress offre une solution économique pour de nombreuses
utilisations, ceci dans le respect de la fiabilité.

Lorsque sont utilisés des composants de systeme Nussbaum, il faut vérifier que tous les composants sont compa-
tibles.

Les raccords a sertir en bronze et en acier inoxydable sont combinables et échangeables a volonté avec les tuyaux
systéme en acier inoxydable 1.4401/1.4404, 1.4521 et 1.452.

Les raccords en acier inoxydable ne doivent pas étre mis en contact direct avec des tuyaux en acier au carbone; de
méme, les raccords a sertir en acier au carbone ne doivent pas étre mis en contact direct avec des tuyaux en acier
inoxydable.

Les raccords en cuivre ne doivent pas étre mis en contact direct avec un tuyau en acier inoxydable; de méme, les
raccords a sertir en acier inoxydable ne doivent pas étre mis en contact direct avec un tuyau en cuivre.

En raison de leur sensibilité a la corrosion, utiliser les tuyaux en acier au carbone uniquement pour de
I'air comprimé sec.
4.2.1 Admissibilité d'Optipress pour une utilisation dans différentes classes de
qualité

Particules solides

Pour une utilisation avec des restrictions quant au nombre et a la taille des particules, p. ex. dans un laboratoire ou
dans le secteur médical, Optipress ne convient pas.

Eau

La teneur en eau est sans influence sur Optipress-Aquaplus. Pour cette raison, Optipress-Aquaplus peut étre utilisé
sans restrictions, indépendamment de la teneur en eau. Pour Optipress-Therm, il y a un risque de corrosion inté-
rieure avec de I'air comprimé condensé.

Teneur en huile

Optipress peut étre utilisé pour de I'air comprimé avec une teneur en huile jusqu’a la classe 4. A partir de la classe
5, le joint EPDM peut étre endommagé par I'huile contenue dans I"air comprimé et doit de ce fait étre remplacé par
un joint HNBR.

Classe de qualité Teneur en huile max. admissible Matériau d’'étanchéité
[mg/m?]
1 00:01 EPDM
2 00:10
3 01:00
4 05:00
5 = HNBR

Tab. 2: Teneur en huile max. admissible dans les classes de qualité 1a 5

Pour assurer la qualité souhaitée de I'air comprimé dont on a besoin, il est recommandé de confier la planification
a un service spécialise.

Applications et solutions Air comprimé 11
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4.2.2 Installations d"air comprimé
Attestation du VdTUV

Température max. [°C] 60
Pression max. [kPa] (bar) 1600 (16)
Matériau raccord - Acier inoxydable 1.4401
+ Bronze CC499K/CC246E
Joint « EPDM pour air comprimé classe 1 a 4 (concentration d"huile

<5 mg/m?3)

« HNBR pour air comprimé classes 5 et supérieures (concentra-
tion d’huile >5 mg/m?3)

Qualité tuyau  Acier inoxydable 1.4521
 Acier inoxydable 1.4520

+ Acier inoxydable 1.4401/1.4404
Tab. 3: Utilisation des raccords, joints et tuyaux Optipress-Aquaplus pour des installations d’air comprimé

4.3 Optifitt-Press

4.3.1 Installations d"air comprimé
Attestation du VdTUV.

Température max. [°C] 60
Pression max. [kPa] (bar) 1600 (16)
Fluide Air comprimé sec:
Classe d'air comprimé 1 a 4 (concentration d’huile <5 mg/m?3)
Matériau raccord Acier galvanisé 1.0308
Joint EPDM
Remarques et restrictions L"humidité peut étre cause de corrosion.

Tab. 4: Mise en ceuvre d’Optifitt-Press pour des installations d’air comprimé

12 Applications et solutions Air comprimé

299.1.081/07.12.2022/V2



299.1.081/07.12.2022 / V2

N USSBH UM RN 4| Solutions Nussbaum

4.4 Optiflex
4.4.1 Installations d'air comprimé
Valeurs limites et matériaux
Température max. [°C] 60
Pression max. [kPa] (bar) 1600 (16)
Fluide Classe d'air comprimé 1 (concentration d’huile < 0.01 mg/m®)
Type de raccord  Optiflex-Profix
 Optiflex-Flowpress
Matériau raccord Bronze CC499K/CC246E
Joint EPDM
Qualité tuyau - Matiere synthétique souple PE-Xc
« Matiere synthétique/métallique rigide PE-RT/AI/PE-RT
Restrictions et remarques Les tuyaux Optiflex suivants ne sont pas autorisés pour les installa-

tions d'air comprime:
 Tuyau Optiflex PB souple
- Tuyau Optiflex PE-RT souple

 Tuyaux Optiflex rigides des dimensions @50 x 4.0 et @63 x 4.5
[mm]
Tab. 5: Utilisation de composants systeme Optiflex dans les installations d’air comprimé

Applications et solutions Air comprimé 13
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5 Informations complémentaires

Pour la planification et I'exécution d’installations Nussbaum, il convient de prendre en compte la documentation
technique de Nussbaum.

Pour des informations sur les thématiques de base, se reporter aux documents Nussbaum «Thématiques» et, pour
des informations détaillées sur les systéemes Nussbaum, se reporter aux «Descriptifs systéme» correspondants.

14 Applications et solutions Air comprimé
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Wir verteilen Wasser

Die R. Nussbaum AG, 1903 gegriindet,

ist ein eigenstandiges Schweizer Familien-
unternehmen, beschaftigt rund 450 Mit-
arbeitende und gehort zu den flhrenden
Herstellern von Armaturen und Verteil-
systemen fir die Sanitar- und Heiztechnik.
Von unserem Hauptsitz in Olten aus ver-
treiben wir unser breites Produktsortiment
Uber ein eigenes Filialnetz an Installateure
in der ganzen Schweiz.

Fur weitere Informationen wenden Sie sich
bitte an lhren Installateur resp. Nussbaum.
Dort erhalten Sie kompetente Auskunft
Uber samtliche Nussbaum Produkte.

-

= 1

-

A

Nous distribuons de I'eau

R. Nussbaum SA, entreprise familiale suisse
indépendante fondée en 1903, emploie
quelque 450 collaborateurs et fait partie
des plus grands fabricants de robinetteries
et de systéemes de distribution pour la tech-
nique sanitaire et de chauffage. Depuis
notre siege social d'Olten, nous distribuons
un large assortiment de produits aux
installateurs par le biais de notre réseau de
succursales réparties dans toute la Suisse.

Pour plus d'informations, veuillez vous
adresser a votre installateur resp. Nuss-
baum. Vous y recevrez des informations
compétentes sur I'ensemble des produits
Nussbaum.

Hersteller Armaturen und Systeme Sanitar- und Heiztechnik
Fabricant de robinetterie et systémes de technique sanitaire et chauffage
Produttore di rubinetterie e sistemi di tecnica idrosanitaria e di riscaldamento

ISO 9001/14001/45001

Basel, Bern, Biel, Brig, Buchs, Carouge, Crissier, Giubiasco, Givisiez, Gwatt-Thun,
Kriens, Sion, Steinhausen/Zug, St. Gallen, Trimbach, Winterthur, Zurich

R. Nussbaum AG | SA
Hauptsitz | Siége social | Sede sociale

Martin-Disteli-Strasse 26
Postfach, CH-4601 Olten

062 286 81 11
info@nussbaum.ch

Distribuiamo acqua

La R. Nussbaum SA, fondata nel 1903,

€ un‘azienda svizzera indipendente di
proprieta familiare che impiega circa 450
dipendenti ed é tra i principali produttori

di rubinetteria e sistemi di distribuzione per
la tecnica idrosanitaria e di riscaldamento.
Grazie a una rete di succursali, dalla nostra
sede sociale di Olten distribuiamo la nostra
ampia gamma di prodotti a installatori di
tutta la Svizzera.

Per ulteriori informazioni non esitate a
rivolgervi al vostro installatore risp. Nuss-
baum. Qui riceverete informazioni compe-
tenti su tutti i prodotti della Nussbaum.
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