
Anleitung zur Druckverlustberechnung von Trinkwasser-Installationen

Vorgehen
1. Projektdaten ausfüllen (Projektname der Liegenschaft oder Anlage, aktuelle Wassertemperatur, Kürzel/Visum). 

Bei Bedarf den maximalen Höhenunterschied eintragen.
2. Pro Teilstrecke (TS) durch antippen der Tabellenzelle  das jeweilige Nussbaum System auswählen: 1  Optipress, 2  Optifl ex, und durch nochmaliges 

antippen des «Dropdown Pfeils» () die Systemdimension auswählen. Beispiel: 1.042 = System Optipress, Durchmesser 42 mm

 Wahl des Systems pro Teilstrecke (TS)  Länge der einzelnen TS

 Summendurchfl uss pro Teilstrecke (0.1 l/s = 1 LU)  Anzahl Fittings pro TS (via Register eintragen)

   

   





3.  In Tabellenzelle  «QT» die Summe aller LU der jeweiligen Teilstrecke eintragen. 
Beispiel: 2 Waschtische (2 × 0.1) + 1 Badewanne (0.3) + 1 Dusche (0.2) = 0.7

4. Fliessgeschwindigkeit überprüfen (grüne Spalte).

5.  Entsprechend der Teilstreckennummer (TS Nr.) in der Zelle  «Länge TS» die Länge der Teilstrecke in Metern eintippen
6. Zum Ausfüllen der Zelle  entsprechend der gewählten Dimension und System den passenden Tabellenreiter (TR) anwählen. 

Auswahl: «Optipress», «Optifl ex-Profi x», «Optifl ex-Press» und « Optiarmatur»

TR

TS

W

T-Stück

7. Entsprechend der Teilstrecke (TS) und Dimension die Anzahl der in der Teilstrecke verbauten Armaturen eintragen.
Achtung: Durchfl ussrichtung muss beachtet werden! Siehe auch Bemerkung zu T-Stück Installationen! 

8. Mit jeder Teilstrecke gleich verfahren und jeweils auf die Auswertung unten links und die Fliess-
geschwindigkeit achten! Sobald ein System oder Wert nicht den Vorgaben der Druckverlust-
berechnung entspricht, wird die Tabellenzelle rot hinterlegt! 

 

   

   

Achtung: Durchfl ussrichtung muss beachtet werden! Siehe auch Bemerkung zu T-Stück Installationen! 

   


