
NEWS
4/20 Druckmessgeräte-Set P4000

Hygienisch, sicher, wirtschaftlich

Set indicateur de pression P4000
Hygiénique, sûr et économique

Set misuratore di pressione P4000
Igienico, sicuro, economico

Mit dem Druckmessgeräte-Set P4000 
können Sie die Druckprüfungen von 
Nussbaum Installationssystemen pro-
blemlos mit Luft 150 mbar vornehmen. 
Das ist praktisch, geht rasch und ist ab-
solut sicher. Das handliche Gerät ist aber 
auch einsetzbar für die Dichtheits- und 
optionale Festigkeitsprüfung mit Wasser 
bis 3 bar resp. 15 bar und für Druckluft-, 
Heizungs- und Kälteinstallationen.

Le set indicateur de pression P4000 s’uti-
lise facilement pour réaliser des essais 
de pression avec de l’air à 150 mbars sur 
les systèmes d’installation de Nussbaum. 
Il s’agit d’une méthode pratique, rapide 
et absolument sûre. Très maniable, 
l’appa reil sert aussi à effectuer des essais 
d’étanchéité et, optionnellement, des 
essais de résistance avec de l’eau, à une 
pression jusqu’à 3 ou 15 bars, ce sur des 
installations à air comprimé, de chauf-
fage et de froid.

Con il Set misuratore di pressione P4000 
è possibile effettuare senza problemi 
le prove di pressione dei sistemi d’in-
stallazione della Nussbaum con una 
pressione dell’aria a 150 mbar. È pratico, 
rapido e assolutamente sicuro. Inoltre, 
il maneggevole apparecchio può essere 
utilizzato anche per le prove di tenuta 
e di resistenza opzionali con pressioni 
dell’acqua fino a 3 o 15 bar e per impianti 
ad aria compressa, di riscaldamento e di 
refrigerazione.



Die optimale Hygiene, die grösst-
mögliche Sicherheit und die 
rationelle Wirtschaftlichkeit sind 
klare Vorteile für Sie und Ihre 
Kunden.

Hygiène optimale, sécurité au 
plus haut degré et rentabilité: 
des avantages évidents pour 
vous et vos clients.

L’igiene ottimale, la massima 
sicurezza possibile e l’efficiente 
redditività sono chiari vantaggi 
per voi e i vostri clienti.

Art.-Nr. CHF RK VE

83190.21 1499.00 4 1

83190
Druckmessgeräte-Set P4000, für Dichtheits- und Festigkeitsprüfungen, für Prüfungen mit Luft 
oder Wasser, bis max. 25 bar, bestehend aus: Druckmessgerät P4000, USB-Kabel, USB-Netzteil, 
Drucksensor 83192 mit Anschluss auf Schnellkupplung, 2 Pumpenadapter 150 mbar und 10 bar mit 
Schnellkupplung und Autoventilanschluss 83193, Druckschlauch 83195, ½“-Adapter mit Schnell-
kupplung 83194, Handluftpumpe 83197, Gerätekoffer, PC-Software und Kurzbedienungsanleitung

Set indicateur de pression P4000, pour essais d‘étanchéité et de résistance pour essais avec de 
l‘air ou de l‘eau, jusqu‘à max. 25 bar, comprenant: indicateur de pression P4000, câble USB, bloc 
d‘alimentation USB, capteur de pression 83192 avec raccord pour accouplement rapide, 2 adap-
tateurs de pompe 150 mbar et 10 bar avec accouplement rapide et raccord pour valve Schrader 
83193, tuyau de pression 83195, adaptateur ½“ avec accouplement rapide 83194, pompe à air 
manuelle 83197, coffret, logiciel pour PC et guide rapide

Set misuratore di pressione P4000, per prove di tenuta e di resistenza per prove con aria o  
acqua, fino a max. 25 bar, comprendente: misuratore di pressione P4000, cavo USB, alimentatore 
USB, sensore di pressione 83192 con raccordo per accoppiamento rapido, 2 adattatori pompa 
150 mbar e 10 bar con accoppiamento rapido e raccordo per valvola Schrader 83193, tubo pressio-
ne 83195, adattatore ½“ con accoppiamento rapido 83194, pompa aria manuale 83197, valigetta, 
software per PC e guida rapida

Zusätzlich profitieren Sie von der praxis-
orientierten Prüfdatenbank für das 
Druckmessgerät P4000. Kostenlos kön-
nen damit u.a. Messprotokolle einfach 
und unkompliziert mit einem individu-
ellen Firmenlogo sowie Diagramme mit 
Kommentaren versehen, gespeichert 
und ausgedruckt werden. Mit vier ver-
schiedenen Prüfmethoden gewährleistet 
Nussbaum zudem eine Lösung für jede 
Anwendung.

Vous profitez en plus de la base de don-
nées d’essais pratique associée à l’indica-
teur de pression P4000. Celle-ci permet 
de pourvoir facilement et rapidement les 
protocoles de mesure d’un logo de socié-
té personnalisé et de diagrammes avec 
des commentaires, puis de les enregistrer 
et les imprimer, tout cela gratuitement. 
Et enfin, grâce à ses quatre méthodes 
d’essai distinctes, Nussbaum offre une 
solution pour chaque application.

Potete inoltre usufruire della pratica 
banca dati delle prove per misuratore di 
pressione P4000. In maniera del tutto 
semplice, grazie a esso anche i protocolli 
di misurazione possono essere gratui-
tamente archiviati, stampati e dotati di 
logo azien dale individuale o di diagram-
mi con relativi commenti. Con quattro 
diversi metodi di prova la Nussbaum 
garantisce inoltre una soluzione per ogni 
applicazione.
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83196
Kappe für Einrohrgaszähler, zu Druckmessgeräte-Set P4000, max. 3.5 bar,  
mit Schnell kupplung
Cape pour compteur gaz monotube, pour set indicateur de pression P4000, max. 3.5 bar,
avec accouplement rapide
Cappuccio per contatore gas con attacco singolo, per set misuratore di pressione P4000,
max. 3.5 bar, con accoppiamento rapido 

Stahl verzinkt / Acier galvanisé / Acciaio zincato

83197
Handluftpumpe, zu Pumpenadapter, bis 3 bar, mit Autoventilanschluss
Pompe à air manuelle, pour adaptateur de pompe, jusqu‘à 3 bar, avec raccord pour valve 
Schrader
Pompa aria manuale, per adattatore pompa, fino a 3 bar, con raccordo per valvola Schrader 

Kunststoff / Matière synthétique / Materiale sintetico

83198
Schutzhülle, zu Druckmessgerät P4000, 2-teilig,  
ohne Druckmessgerät
Housse de protection, pour indicateur de pression P4000, en 2 parties,  
sans indicateur de pression
Protezione, per misuratore di pressione P4000, a 2 componenti,  
senza misuratore di pressione 

PN 10 – Elastomer / Elastomère / Elastomero

81240
Kompressor, ölfrei, Betriebsdruck max. 10 bar, Anschluss 230 V, Druckbehälter 4 l,  
Gewicht 10 kg, mit Manometer und einstellbarem Druckregelventil
Compresseur, sans huile, pression de service max. 10 bar, raccordement 230 V, récipient sous 
pression 4 l, poids 10 kg, avec manomètre et soupape de régulation de pression réglable
Compressore, senza olio, pressione d‘esercizio max. 10 bar, allacciamento elettrico 230 V,  
serbatoio aria compressa 4 l, peso 10 kg, con manometro e valvola di regolazione della  
pressione 

81241
Druckregler-Set, mit Kupplung, Stecknippel und Manometer 0 bis 1 bar, für das Einstellen  
von niedrigen Drücken
Set régulateur de pression, avec accouplement, raccord enfichable et manometre 0 à 1 bar
pour régler les basses pressions
Set regolatore di pressione, con accoppiamento, nippel a innesto e manometro 0 a 1 bar
per impostare basse pressioni

Art.-Nr. CHF RK VE

83196.21 113.00 4 1

Art.-Nr. CHF RK VE

83197.21 100.00 4 1

Art.-Nr. CHF RK VE

83198.21 35.70 4 1

Art.-Nr. CHF RK VE

81240.21 322.00 4 1

Art.-Nr. CHF RK VE

81241.21 71.00 4 1

NEW



Hersteller Armaturen und Systeme Sanitär- und Heiztechnik
Fabricant de robinetterie et systèmes de technique sanitaire et chauffage ISO 9001 / 14001
Produttore di rubinetterie e sistemi di tecnica idrosanitaria e di riscaldamento

Basel, Bern, Biel, Brig, Buchs, Carouge, Crissier, Giubiasco, Givisiez, Gwatt-Thun,  
Kriens, Sion, Steinhausen/Zug, St. Gallen, Trimbach, Winterthur, Zürich
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81242
Spiralschlauch
Tuyau spiralé
Tubo flessibile a spirale

Kunststoff / Matière synthétique / Materiale sintetico

81048
Optipress-Aquaplus-Verschlussgarnitur, passend auf alle Pressmuffen, für Druckproben, 
wiederverwendbar, ohne Pressvorgang
Optipress-Aquaplus-Bouchon provisoire, s‘adaptant aux manchons à sertir, pour essai de 
pression, réutilisable, sans sertissage
Optipress-Aquaplus-Tappo di chiusura e di prova, adatto per tutti i manicotti da pressare,
per la prova di pressione, riutilizzabile, senza operazione di pressatura

Messing / Laiton / Ottone

L Typ/Type/Tipo Art.-Nr. CHF RK VE

3 m 1 (3 m) 81242.21 48.90 4 1

3 m 2 (3 m) 81242.22 61.00 4 1

3 m NEW 2 (5 m) 81242.23 81.50 4 1

d L D Art.-Nr. CHF RK VE suissetec

15 102 14 15 81048.22 44.50 4 1 265.412

18 102 14 18 81048.23 51.50 4 1 265.413

22 102 14 22 81048.24 54.50 4 1 265.414

28 102 14 28 81048.25 66.50 4 1 265.415

35 102 14 35 81048.26 72.50 4 1 265.416

42 105 14 42 81048.27 91.50 4 1 265.417

54 108 14 54 81048.28 95.00 4 1 265.418
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Commander directement:
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